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KOMFORT BEZPIECZENSTWO | CIEPtO W TWOIM DOMU

Stolarka to nasza pasja, dlatego od ponad 20 lat jestesmy powszechnie uznang
markg zarowno w Polsce, jak i za granica. Indywidualnie podchodzimy do
kazdego klienta, oferujemy profesjonalnag ustuge doradcza, dajemy wieloletnie
gwarancje na swoje wyroby. Oferujemy wysokiej jakosci produkty w przystepne;j
cenie.

Wspotpracujemy z renomowanymi europejskimi dostawcami komponentow.
Ciagle inwestujemy w nowoczesny park maszyn oraz tabor samochodowy.
lestesmy wiarygodni finansowo.

Energooszczednosc, bezpieczenstwo, jakosc i trwatosc to najwazniejsze cechy,
ktore bierzemy pod uwage tworzac nasze produkty.

Oferujemy wyjatkowo szerokg game wysokiej klasy produktow, ktore pozwalajg
na swobodne ksztattowanie przestrzeni, nadajgc jej szczegdlny charakter.
Wybierajac oferte Firmy AdamS majg Panstwo gwarancje komfortu na wiele lat.

Nasz zespot profesjonalistow wykazujacy wysoka jakosc obstugi traktuje kazdego
klienta w sposéb indywidualny. Z przyjemnoscia pomozemy Panstwu dokonac
wyboru odpowiedniego produktu.

Projektujemy, produkujemy i rozwijamy sie dla Ciebie. i' . f
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Profesjonalizm i nowe technologie

OKNA NA SWIAT

Gdy zaczynalisSmy, produkcja wynosita jedynie sto okien
miesiecznie, dzis kazdego dnia z fabryki wyjezdza prawie
tysigc okien. Wcigz udoskonalamy nasze produkty i
wzbogacamy oferte.

Gwarantujemy najwyzsza jakos¢ podporzadkowana
europejskim standardom.

Nasza powierzchnia halowa to okoto 23 tys. m? Wraz z biurowcem, placem sktadowym i parkingiem
zajmuje blisko 8 ha powierzchni.

Naszg misjg jest dostarczanie najwyiszej jakosci stolarki budowlanej, dynamiczny rozwdj
technologiczny, dywersyfikacje oferty produktow i ustug w celu spetnienia indywidualnych oczekiwan
wszystkich Klientow.

26 LAT DOSWIADCZENIA W BRANZY
200,000 OKIEN PRODUKUJEMY ROCZNIE
2,000,000 wszYSTKICH WYPRODUKOWANYCH OKIEN

500 AKTYWNYCH PARTNEROW HANDLOWYCH W POLSCE | ZA GRANICA
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AKTYWNOSE
Dorabzrwo
AmBicia

M arkA

SzvBroS¢

Otwarcie nowej fabryki
okien i drzwi przy
ul. Leéna Droga 10a,
hala o pow. 17 000 m?;

Zmiana modelu

Rozpoczecie produkeji sprzedaty na sie¢

okien PVC przy

przedstawicieli Wprowadzenie do
ul. Mazurskiej 20,

Wprowadzenie nowej
Rozpoczecie produkcji handlowych w catym

technologii produkgji
oferty linii produktow rozpoczecie produkcji V-perfect okien
pow. 400 m? stolarki z aluminium kraju Passiv-Line szkta zespolonego premium
A 2004 2009 2017
oY £
@ L L) @ L) @ @
1998 2008 2015 2018

Przeniesienie firmy i Eksport naszych Rozbudowa hali Otwarcie drugiego Wprowadzenie do
produkcji do nowej produktow na Europe produkeyjnej przy zaktadu produkeyjnego oferty innowacyjnego

siedziby przy Zachodnig i Pétnocna ul. Gizyckiej 5 w Barczewie, systemu okien

ul. Gizyckiej 5, do 3 000 m? hala o pow. 5 500 m?
hala o pow. 800 m?

unoszono-przesuwnych
HST PASSIV CORNER
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PASSIV-LINE COMFORT-LINE

Ekonomiczna i trwata linia okien o bardzo dobrych parametrach termoizolacyjnych, doskonate

Innowacyjna autorska linia okien energooszczednych o potwierdzonych doskonatych
dla budownictwa inwestycyjnego.

parametrach termoizolacyjnych. Nagrodzone wielokrotnie prestizowymi nagrodami.
Adresowane do domow pasywnych, energooszczednych i zeroenergetycznych.

strona 10-11 strona 16-17
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PREMIUM-LINE STOLARKA ALUMINIOWA

Linia okien cechujacych sie wysoka wytrzymatoscia, termoizolacylnoscig, funkcjonalnoscig a W stolarce aluminiowej stosujemy wyjatkowo odporne rozwigzania, ktore zapewnig trwatosc
takze estetyka i nowoczesnoscig. na wiele lat. W naszej ofercie znajdg Panstwo petng game konstrukcji aluminiowych - miedzy
innymi okna, drzwi i fasady.

strona 12-13 strona 36-37
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PASSIV-LINE

*przy zastosowaniu
szyby 0,5W/m3K
z cieptymi ramkami

CIEPtO
KOMFORTOWO
BEZPIECZNIE

PASSIV-LINE+

Okno adresowane do tych klientow, ktorzy poza doskonata szczelnoscia szukajg wybitnie
dobrych parametréw energooszczednych. System Passiv-Line Plus jest potgczeniem
idealnej przegrody eliminujace] straty energii cieplnej z jednoczesnie podwyzszonymi
wskaznikami dzwiekochtonnymi. Nagrodzony ztotym medalem MTP 2015 oraz innymi
wieloma nagrodami. Poza tym to produkt, ktéry znacznie wyrdznia sig na rynku $wietng
relacjg ceny do swoich wiasciwosci. Technologie zastosowane przy produkeji tego okna
spelnig oczekiwania kazdego klienta cenigcego potaczenia nowoczesne] techniki z
klasyczna linia. Wyrob skierowany do domow pasywnych i energooszczednych.
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PASSIV-LINE S

Okno z linii Passiv-line istnieje réwniez w wersji o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej
dla 0s6b, ktére cenia sobie cisze, a mieszkaja przy duzym natezeniu ruchu (np. centrum
miasta, ruchliwa ulica, lotnisko, stacja kolejnowa lub szkota). Produkt ten nazywa sie
Passiv-Line S (S jak silence). Dzieki zastosowaniu specjalnego pakietu szybowego z ciepty
ramka o podwyiszonych wiasciwosciach izolacyjnosci akustycznej i Ug=0,6 W/m’K oraz
profilu z trzema uszczelkami uzyskalismy wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej dla okna
referencyjnego na poziomie Rw=37 db (-1,-4).

TW/m2K*

*przy zastosowaniu
szyby 0,5W/m?K
Z cieptymi ramkami

PASSIV-LINE ULTRA

Passiv-line Ultra to okno skierowane do budownictwa pasywnego i dostepne w
dwéch konfiguracjach:

= \W standardzie wyposazone w pakiet trzyszybowy, dwukomorowy o Ug=0,5(W/m?K)
uzyskuje swietny wspétczynnik przenikania ciepta Uw=0,68(W/m?K) doskonale
ograniczajacy straty ciepta i zarazem dajacy mozliwosc¢ wykonania duzych konstrukgji
okiennych;

= Opcjonalnie wyposazone w pakiet czteroszybowy, trzykomorowy o Ug=0,3(W/m?K)
z kryptonem uzyskuje Uw dla catego okna na poziomie 0,5 (W/mK) — jeden z
najnizszych wspotczynnikdw przenikania ciepta na rynku.

W profilach zamiast wzmocnien zastosowano termoplastyczne wktadki wzmocnione
wiéknem szklanym z tworzywa o nazwie Ultradur High Speed firmy BASF oraz
wypetnienie komér piang poliuretanowa, co daje nam nie tylko najlepsze na rynku
pakiety szybowe, ale tez idealnie skonfigurowane ramy i skrzydta tego okna. Jest to
doskonate rozwigzanie do domdw zeroenergetycznych i pasywnych. W dobie
droiejgcej energii na rynku krajowym i zagranicznym.

DUZE GAEARYTY GWARANCIA OKNO PASTWNE (828 BEZPIECINE FLAMEA SECUSTIC ROLKA KoPiBo PRIET
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EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

*przy zastosowaniu
szyby 0,5W/m?K
z cieptymi ramkarmi

-

VEKA SL 82

Produkty wykonywane w systemie VEKA SL 82 majg na celu przede wszystkim
eliminowanie strat zwigzanych ze zbyt duzymi wydatkami na ogrzewanie, jak i
wynikajace ze szkod jakie moga wyrzadzi¢c przygodni wtamywacze. Okna
wykonywane w klasie A. Siedmiokomorowa zabudowa oscieinicy oraz
szesciokomorowa skrzydta, pozwolity uzyska¢ wyjatkowe parametry izolacyjnosci,
akustyki i sztywnosci. W standardzie przenikalnos¢ cieplna catego okna na
poziomie Uw=0,8 W/m?k. Okna o najwyiszych  wilasciwosciach
energooszczednych i wysokie] funkcjonalnosci, zaczepy antywywaieniowe
zdecydowanie utrudnizjace witamanie do budynku. Klasyczne, a zarazem
nowoczesne wzornictwo. Duzy wybdr kolorow.

SENEGRE
i
V-PERFECT.

TECHNOLOBAGY

TW/m2K*
*przy zastosowaniu
szyby 0,5W/m?*K
z cieptyrni ramkami

IDEAL 8000

Okna wykonane w systemie Ideal 8000 s3 potaczeniem klasycznego stylu znanego
z okien drewnianych oraz ponadprzecietnych parametréow izolacyjnych. Okna
wyposazone standardowo w trzyszybowy pakiet o wspdtczynniku Ug=0,5 W/m?k
i doskonate okucia Siegenia Titan moga bez problemu konkurowac¢ z kazdym
produktem w te] klasie. Zastosowanie trzech uszczelek gwarantuje szczelnosdé
oraz podniesiony poziom izolacyjnosci akustycznej. Rozwigzania te adresowane
sg szczegolnie do budynkdw energooszczednych z nowoczesng linig. Istotny jest
rowniez fakt, ze produkty z tej linii sa dostepne w rozsadnych cenach, co tym
bardziej zwieksza ich atrakcyjnosc.

SRR H 05 ‘V.?FREECT
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PREMIUM LINE

I W/m2K*
*przy zastosowaniu
szyby 0,5 W/m?K
2 cieptymi ramkami

I W/m2K*
*przy zastosowaniu
szyby 0,6 W/m?K
2 cieptymi ramkami

ARTLINE 82

Okno, ktore swoim wygladem podkresla nowoczesnosé¢ budynku. Jego
wyjatkowosé polega na optycznym ukryciu skrzydia za oscieznica, a nastepnie
mozliwosci catkowitego ukrycia ramy oscieznicy za ociepleniem budynku
(wykonanym np. ze styropiany). W efekcie uzyskuje sie okno o niemal
niewidocznych od zewnatrz ramach i olbrzymich w stosunku do tradycyjnych
systemow okiennych powierzchniach przeszklenia. Profil produkowany jest w
klasie A o wielokomorowej geometrii oraz gtebokosci zabudowy 82mm. Mimo, iz
profile oscieinicy sg od zewnatrz budynku w duzej mierze schowane, mozliwe jest
nadanie im pozadanej kolorystyki. Poprzez wykorzystanie naktadek aluminiowych
dostepna jest cata paleta kolorow RAL.

O’SIA‘;@%IW% ag ﬁ,

VEKA PF 70

Okna wykonywane przez nas w systemie VEKA PF 70 s3 skierowane do klientow
cenigcych sobie jakosé i funkcjonalnosé. Profil ten produkowany jest w klasie Aiw
pieciokomorowej zabudowie oscieznicy i skrzydta. Odpowiednio dobrane i
zastosowane ksztattowniki zbrojenia ze stali pozwalaja na budowe
wysokogabarytowych okien odpowiadajgcych obecnym trendom
architektonicznym. Klasyczne i proste linie w optyce tego wyrobu nadajg mu
ponadczasowy wyglad, a bogata kolorystyka zaspokoi najbardziej wysublimowane
gusta klientow.

o GAmRTTY | | opoA-3svEY LG [ oorr | [ cwwwn ROLKA Kb
il I_|_| A | dutywybde T0mecy fatwaobsiuga |

TW/mK*
*przy zastosowaniu
szyby 0,6 W/m?K
z cieptymi ramkami

TW/m?K*
*przy zastosowaniu
szyby 0,5 W/mK
z cieplymi ramkami

BRUEGMANN CLASSIC-RONDO

Okna wytwarzane w systemie Bruegmann to stabilnosc¢ i trwatosé¢ na wiele lat,
Dzigeki niepowtarzalnym cechom nadanym profilom oraz unikatowym
parametrom wytrzymatosciowym tego systemu, stworzyliSmy okna niemalie
idealne. Dzieki pofaczeniu wiedzy i doswiadczenia firmy AdamsS ze swietnymi
rozwigzaniami technicznymi jesteémy w stanie wykona¢ okno ze stupkiem
ruchomym o szerokosci 1900 mm i wysokosci 2500 mm, bez poprzeczek, ktore w
Laboratorium Techniki Budowlanej uzyskato rewelacyjne wyniki. Jako jedni z
nielicznych na rynku mozemy pochwali¢ sie takim osiggnieciem. Do wyboru
pozostaje linia klasyczna lub zaokraglona.

DUZE GRBARITY KOLORY WROTIE TERMINY GWARANCIA ROLKAKoPiBo | | ORCIA-3STVEY

A3 &S5

BLUEVOLUTION 82 MD

Jest to optymalne potaczenie innowacyjnej technologii oraz najlepszych
parametrow ochrony cieplnej wiasciwych dla budownictwa energooszczednego.
Specjalny system 6-cio komorowych profili PVC o szerokosci 82 mm w potaczeniu
Z potrojnym zestawem elastycznych uszczelek oraz stosowanie 2-komorowych
pakietéw “cieptych” szyb, pozwalaja na konstruowanie okien, charakteryzujgcych
sie jednym z najlepszych parametréw izolacyjnosci termicznej wsrdd wyrobow
dostepnych na rynku stolarki otworowej. Dlatego okna w systemie BluEvolution 82
zapewniajg najwyiszy poziom efektywnosci energetycznej, a tym samym
najwieksze oszczednosci w wydatkach na ogrzewanie w stosunku do kosztu ich
zakupu.

GRRANCIA oo [ BOUAKPBs | | OPCUIA-3STYEY KOLORY DUZE GABARVTY
O [|e\|| & || 8 N4
s g il
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COMFORT LINE

NOWOCZESNOSC

ELEGANCJA

ENERGOOSZCZEDNOSC
EKONOMIA |

AS 4000 CLASSIC - RONDO

Dla o0so0b szukajacych przede wszystkim rozwigzan ekonomicznych
przygotowalismy okna w systemie Aluplast 4000. Zabudowane w oparciu o
bardzo dobrze znane w Polsce profile potgczone ze sprawdzonymi okuciami
Siegenia, dzieki naszemu doswiadczeniu i wiedzy sg Swietng alternatywa do wielu
produktow. Wyroby te majg dwie zasadnicze zalety: pierwsza to walor
ekonomiczny, a drugi to jakos¢ produktéw firmy AdamS. Wiemy doskonale o tym,
ze okno ma stuzyé wiele lat i taki cel przydwieca nam w produkcji. Kwestia
Paristwa wyboru pozostaje tylko ksztatt i kolor.

GWARANCIA ORCIA - 3SIVRY

&l

Uw
1,1
TW/m?K*
*przy zastosowaniu
szyby 0,6 W/m?K

TW/m?K*
*przy zastosowaniu
szyby 0,5W/m?K
z cieptymi ramkami

D7277/7777 JT T ITTIT  TTTIV T . S

AS PLUS

Okno wykonane na systemie Aluplast 7000 NEW, o podwyzszonych parametrach
cieplnych dla profili, doskonale wpisuje sie w obecne wymagania dotyczace
termiki okien. Okno standardowo wyposazone w pakiet szybowy
jednokomorowy moze za niewielkg doptata by¢ doposazone w pakiet Ug=0,5
W/m?k, co stawia je automatycznie w linii produktow o doskonatych parametrach
cieplnych. Jednoczesnie dla osdb, ktére wymagaja komfortu podczas mycia, profil
ten majacy dwie uszczelki nie wymaga duzego naktadu pracy podczas tej
czynnosci. Linia okien nowoczesnych stylizowana w ostrych krawedziach
wykonczenia.

[ vt
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CHARAKTERYSTYKA OKIEN PVC

O ®™® » 0O 2 » —=H v

Passiv Line ULTRA Passiv Line PLUS Ideal 8000
Gighokosé¢ zabudowy profilu 85 85 85
lloéé komér w profilu & + docieplenie 6 + docieplenie 6
Uf rozenia rama/skrzydio 0,7 0,9 1
Zgrzew w biatych oknach V-perfect V-perfect V-perfect
Zgrzew [okna w okleinie
drewnopodobnej V-perfect V-perfect V-perfect
(dotyczy od strony okleiny)
Zgrzew [okna w okleinie gladkiej
(dotyezy adstrony oklising) TYPU V TYPUV TYPU V
lloéé uszczelek na potaczeniu 3 & 3
Rodzaj uszczelek w profilach TPE TPE TPE
Kolor usmalll;I \; stolarce czarna czarna czarna
Listwa przyszybowa Classic Classic Classic
4TM/18A/4/18A/4TM  4TM/18A/4/18A/4TM  4TM/1BA/4/1BA/4TM
EE R VECRY, Ug=0,5 W/m2*K Ug=0,5 W/m?*K Ug=0,5 W/m?*K
Ramka miedzyszybowa ciepfa SWISSPACER ciepta SWISSPACER stalowa
Wspélczynnik przenikania ciepta dia - = :
catego okna 1230 x 1480 Uw=0,68 W/m**K Uw=0,73 W/m™*K Uw=0,78 W/m**K
Wspélczynnik przepuszezalnosei %
swiatta pakietu- Lt % 71-74% 71-74% 71-74%
Wspétczynnik przenikania energii
elonacrne] U g o 50-54% 50-54% 50-54%
Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem - ugiecie ramy * 5/ 5 £
Wodoszezelnosé [nieoslonigte) * E750 E1500 E1500
Przepuszczalnoéé powietrza 4 4 4
Nosnoé¢ urzadzeri zabezpieczajacych 350N 350N 350N
Okucie SIEGENIA TITAN AF 5 s 5
Okucie SIEGENIA FAVORIT = = -
Obrotowe, samonastawne rolki KoPiBo -
pozwala na fatwg i 5 5 5
komfortowg obstuge klamki
Zaczepy antywywazeniowe/1 skrzydio do4 do4 it
Mikrowentylacja w skrzydle RU s s 5
Blokada btednego uchylu s s s
Podnosnik w skrzydle RU s s s
Wypeinienie dolnego rowka
okuciowego uszczelkg = 5 =
Hoppe Secustic Atlanta z Hoppe Secustic Atlanta 2
Klamki aluminiowe opatentowany opatentowanym 5
Profil montazowy 5 s s
Uszezelnienie profilu montaiowego s s s
Okres gwarancji na okna prostokatne 80 m-cy 80 m-cy 70 m-cy

Veka 5L 82

82
6-skrzydto7-oscieznica
1
V-perfect

V-perfect

TYPUV

3

TPE

UWAGA | W 2-str kolorze na
rdzeniu karmelowym-
uszczelka karmelowa

Classic

4TM/18A/4/18A/4TM
Ug=0,5 W/m*K
stalowa

Uw=0,79 W/m?*K
71-74%
50-54%

cs

E1200

350N

S
S

70 m-cy

Legenda: s- w standardzie; O- opcja do zamdwienia;- brak mozliwosci zastosowania; * wynik badania wg raportu dla wybranej prébki

Veka PF 70

70
5
1.3
TYPUV

cienki

TYPUV

2
EPDM/TPE

czarna
Classic

4/16A/4TM

aluminiowa

Uw=1,38 W/m?*K
80-82%
62-65%

c4

E1200

350N

70 m-cy

BluEvolution 82 MD

82

6

1
TYPUV

cienki

TYPUV

3
TPE

czarna
Classic

4/16A/4TM

aluminiowa

Uw=1,24 W/m**K
80-82%
62-65%

C2/83

E1050
4
350N
5

70 m-cy

Bruegmann classic, AS PLUS AS 4000 classic,
Bruegmann rondo AS 4000 rondo
73 85 70
5 [ 5
15 1,1 14
TYPUV TYPUV klasyczny
cienki TYPUV klasyczny
TYPUV TYPUV klasyczny
2 2 2
EPDM/TPE TPE TPE
czarna czarna czarna
Rondo Classic Classic/rondo
4/16A/4TM 4/16A/4TM 4/16A/4TM
aluminiowa aluminiowa aluminiowa
Uw=1,4 W/m™*K Uw=1,27 W/m**K Uw=1,36 W/m?*K
80-82% 80-82% 80-82%
62-65% 62-65% 62-65%
c3 c3 c4
E1050 E1500 E1050
4 4 4
350N 350N 350N
s [s] o
= 5 5
s o o
1 o] o
§ 5 5
5 o o
5 s 5
5 o o
5 5 s
5 s s
s 5 s
70 m-cy 60 m-cy 60 m-cy
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WYPOSAZENIE OKIEN PVC

. - Bruegmann classic, AS 4000 classic,
Passiv Line ULTRA Passiv Line PLUS Ideal 8000 Veka SL 82 Veka PF 70 BluEvolution 82 MD BriGgmannrondo AS PLUS AS 4000 rondo
Dostepne grubodci
S pakietéw szyk h 24-51 24-51 24-51 24-51 24-41 24-52 24-44 24-51 24-41
Pakiet szybowy "cieply” ATM12Kr/4TMS12Ke/4/12K0f  4TM/LBA/4/18A/4TM  ATM/18AS4/18A/4TM Ug=0,5 4TM/18A/4/18A/4TM Ug=0,5 ATM/14A/414A/4TM, Ug=0,6 ATM/18A/4/18A/4TM Ug=0,5 ATM/14A/414A/4TM, Ug=0,6 ATM/18A/4/18A/4TM Ug=0,5 ATM/14A/414A/4TM, Ug=0,6
74 opcjonalnie 4TM Ug=0,3 W/m™*K Ug=0,5 W/m**K W/m?*K W/m?*K W/m**K W/m**K W/m**K W/m*K W/m*K
Y Wspétczynnik przenikania ciepla dla catego
B okna 1230’::00 z P[Oltleb:‘ oinﬁonilm Uw=0,54 W/m?*K Uw=0,73 W/m**K Uws=0,76 W/m**K Uw=0,77 W/m**K Uw=0,97 W/m**K Uw=0,76 W/m**K Uw=0,99 W/m**K Uw=0,79 W/m?**K Uw=0,95 W/m?**K
ieptymi ramkam
Y Ciepte ramki SWISSPACER w kolorze:bialy,
czarny, jasny braz, ciemny braz, szara s 5 o a [} o 0 o o
2] m'“;n;;: |;bl;n Wewnatrz - 0 o] fo] 0 o O- tylko classic - O- tylko classic
g °""""“‘m°“"‘“q’:z“’ REWRATE = = = s s - s- tylko classic s s- tylko classic
F (ndons m‘;:zm Burks o o 0 0 0 o o o o
|
L ‘:ﬁ:’:‘: =hs m;' s 0 0 0 0 o o o o
E Wi ste w - s H s 5 - - s o
Okucie RC1 ( 4 zaczepy wzmocnionef1
to, blacha ierceni o o o 0 o o 0 O- tylko z Titan AF 0- tylko z Titan AF
klamka aluminiowa z kluczem)
Okucie RC2 [ wszystkie zaczepy
blacha anty o o o o [} o o] O- tylko z Titan AF O- tylko z Titan AF
klamka aluminiowa z kluczem)
prane reee Ca R s e o o o - - - - 0- tylko z Titan AF O- tylko z Titan AF
o Kontaktron, certyfikat VdS o o o o o o o O- tylko z Titan AF O- tylko z Titan AF
K VV - axxent 24- Ukryte zawiasy o o} 0 fo] [¢] o o O- tylko z Titan AF O- tylko z Titan AF
u
C Uchylanie przed otwieraniem TBT o o} o] o] 0 o [s] O- tylko z Titan AF O- tylko z Titan AF
1
A Okucie o o o] o] o o [o] O- tylko z Titan AF O- tylko z Titan AF
Hamulec rozwarcia sterowany klamka o 4] (o] (o] 0 o 0 o o
wi o o] o (o] o o o [} o
Pochwyt + zatrzask balkonowy (e} 0] (o] (o] (4] o o o o
Rozwérka zima-lato o o o o o o (¢} O- tylko z Titan AF O- tylko z Titan AF
Mechani. do Yy zp i o
Slogk GEZE OL o o o o o o o o

Legenda: s- w standardzie; O- opcja do zaméwienia;- brak moiliwosci 2astosowania; * wynik badania wg raportu dla wybranej prébki
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HST BASIC | PASSIV

Drzwi unoszono-przesuwne HST Basic i Passiv o gtebokosci zabudowy skrzydet 85
mm i oscieza 197 mm zostaty stworzone z myslg o nieograniczonej swobodzie
tworzenia przestrzeni.

Drzwi unoszono-przesuwne HST spetniaja trzy najbardziej oczekiwane przez
klientow kryteria:

SZCZELNOSC - system oparty o profil wiodacej na rynku marki Aluplast jest
jednym z najbardziej nieprzepuszczalnych rozwigzan w swojej klasie. Podczas
badan szczelnosci osiggnat doskonaty wynik — klase 8A (450 Pa). Dzieki temu
nawet podczas najbardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych, HST Basic lub
Passiv znakomicie wywiaza sig ze swojego zadania.

TERMOIZOLACYINOSC - przy zastosowaniu glebokiej zabudowy skrzydet mozemy uiyé bardzo
Jcieptych” pakietéw szybowych (Ug 0,5 Ilub 0,6 W/m2K), dzieki ktérym osiggamy doskonatg
termoizolacyjnos¢ cieplna. W zaleznosci od Panstwa potrzeb mozemy wykonaé drzwi
unoszono-przesuwne HST w wersji Basic, ktdra jest skierowana do tych wszystkich, ktorzy chca
pogodzi¢ swietne parametry okna z akceptowalnym poziomem inwestycji. Natomiast dla osiagnigcia
jak najnizszej wartosci Uw dedykowane] do domow pasywnych i zeroenergetycznych proponujemy
wybdr rozwigzania z zastosowaniem systemu HST Passiv.

DUZE GABARYTY - HST Basic i HST Passiv spetniaja réwniei kolejne zapotrzebowanie rynku
budowlanego, pozwalajgc na budowe okien w tej klasie o wymiarach maksymalnych dla szerokosci
6000 mm i wysokosci 2500mm.

Dzieki nowoczesnemu parkowi maszynowemu mozemy Paristwu zaproponowac wykonanie tych okien
w kazdym dostepnym kolorze, niezaleinie od systemu okiennego, na jaki sie Panstwo zdecydujecie
korzystajac z naszej oferty.

| CD HOLORY [ [ CHARANCIA 0RO PASYUNNE
didg oy j\tg
.1 Y] = RS
SATENOL duty wybde | Tugrem S0y L |

VEKA HST SL 82

VEKA HST SL 82 zostat skonstruowany na bazie nowego, energooszczednego
systemu profili okiennych SOFTLINE 82. Gtebokos¢ zabudowy skrzydta wynoszaca
82 mm jest przy tym idealnie dostosowana zaréwno do montazu drzwi w nowych
domach energooszczednych, jak réwniez do renowacji starszych budynkdw.

Uktad uszczelek zapewnia najwyiszg szczelnosé na wypadek huraganowych wiatrow i zacinajgcego
deszczu, jak rowniez optymalna ochrone akustyczng. Wzmocnienia profilu na catym obwodzie skrzydta
i ramy drzwi HST SL 82 dajg niezbedna stabilnos¢ oraz, przy zastosowaniu odpowiednich okud,
wielofunkeyjnych szyb zespolonych i uktadéw ryglujacych, mozliwosé dopasowania parametrow
bezpieczeristwa do indywidualnych potrzeb. Niski, ptaski prég dla nikogo nie stanowi bariery i
minimalizuje rdinice poziomodw, wykluczajac ryzyko potkniecia sie. Smukta konstrukcja o niskich
profilach zapewnia duig powierzchnie przeszklenia i daje pozadane swiatto. Nowoczesne profile i progi
z podziatem duotermicznym przyczyniaja sie do osiagania doskonatych parametrow izolacyjnych. Swej
przemyslanej geometrii profili i kombinacji z 3-szybowym oszkleniem, drzwi podnoszono-przesuwne
HST SL 82 zawdzieczajg doskonate parametry izolacyjne, doréwnujace wspofczesnym konstrukcjom
okiennym.

:

OPCIA STIROWANA

M;MM‘ FLOTEM

Drzwi Uunoszono-przesuwne HST mogg wystepowac w co najmniej kilku roznych

wersjach i uktadach skrzydet oraz czesci nieotwieranych.
PRZYKtADOWE SCHEMATY DRZWI UNOSZONO-PRZESUWNYCH HST:

SCHEMAT A SCHEMAT D SCHEMAT K

r P - a

drzwi 2-czesciowe
z dwoma skrzydtami
unoszono-przesuwanymi

drzwi 2-czesciowe ze skrzydtem
UNOSZONO-Przesuwanym
i przeszklona czescig stata

drzwi 3-czesciowe z dwoma
skrzydtami unoszono-przesuwanymi
i przeszklong czescig stata

SCHEMAT C SCHEMAT F

qj|r P ajr | a

drzwi 4-czesciowe z dwoma
skrzydtami unoszono-przesuwanymi i
z dwiema przeszklonymi czesciami
statymi

drzwi 4-czesciowe z czterema
skrzydtami unoszono-przesuwanymi
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HST PASSIV CORNER VIEW

System okien unoszono-przesuwnych
HST PASSIV CORNER VIEW to idealne rozwigzanie

optymalnego wykorzystania powierzchni w obrebie naroznych
wyjs¢ tarasowych. Z mysla o nieograniczone] swobodzie,
komforcie uzytkowania i energooszczednosci stworzyliémy
system drzwi z obnizonym skrzydtem statym, niskim progiem oraz
naroznym pofaczeniu szyb technologiag STEP, ktore dadza nam
duzg iloéc Swiatta dziennego | optymalne wykorzystanie
powierzchni mieszkalnej.

Podstawowe wiasciwosci uzytkowe okien tarasowych HST PASSIV CORNER VIEW zgodnie z PN-EN
14351-1+A2:2016-10, to:

Przenikalnoé< cieplna — Uw 0,68 W/(m?*K)
QOdpornos¢ na obcigzenie wiatrem — klasa C2
Wodoszczelnosc — klasa 8A

Przepuszczalnoéc powietrza —klasa 4

ouEGa| [~ Youost o0 ceensroonons| [ qwuion | [ omorasrane
ﬁl PO @ s ﬁ % ko3
5 o
] SITELNOSC Sty Pt Somgy | | W

Gtéwne zalety okien tarasowych HST PASSIV CORNER VIEW, to:

H ST PAS S | V C O R N E R V | E W = Ograniczenie wartosci liniowych mostkéw cieplnych na styku konstrukcji okiennej z osciezem.
= 7wiekszenie pasywnych zyskow energii z promieniowania stonecznego w sezonie grzewczym.
= \Wzrost szczelnosci powietrznej budynku.
SYSTE M D RZW | U N O SZO N O_ P RZ ES U W N YC H = Radykalne zmniejszenie strat energii cieplnej wykorzystywanej na cele ogrzewania.
= Likwidowanie barier architektonicznych.
= Komfort i tatwosc obstugi ze wzgledu na znikomg wartosc sit operacyjnych.
= Poprawa oswietlenia pomieszczen mieszkalnych swiattem dziennym.
= Konkurencyjna cena w stosunku do podobnych produktéw wykonanych z drewna lub aluminium.
= Nowoczesny i zgodny z trendami architektury design.
= Swoboda araniacji wnetrz w obrebie naroznych wyjs¢ tarasowych, balkonowych i ogrodowych.
= Mozliwosc catkowicie przeszklonej zabudowy naroznych elementéw scian konstrukeyjnych.

HST PASSIV CORNER VIEW to nowoczesna, innowacyjna konstrukcja okienna o najwyiszym
poziomie rownowagi pomiedzy korzysciami ekonomicznymi, komfortem uizytkowania oraz
poszanowaniem Srodowiska i oszczednoscig energii. Zaawansowane rozwigzania techniczne, a takie

4201

y /8 N doskonaty, lekki design swietnie wpisujg sie w aktualne trendy architektoniczne. Wiecej ciepta, wigcej
[l | ‘i A ; _ swiatta, wiecej komfortu uzytkownikow, to misja, cel i przeznaczenie okien tarasowych HST PASSIV
CORNER VIEW.
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